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1 /  RS485A RS485 + 

2  RS485B RS485 + 

3 /  PGND 

4  RS485A RS485 + 

5 /  RS485B RS485 + 

6  PGND 

7 /  PGND 

8  PGND 

 

owner
長方形

owner
タイプライター
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LCD 画面 手順 

 

1. ホーム画面で[ ]を押し、メイン・メニュー

に移行します。 

 

2. [ ]を選択して、[ ]を押します。 

 

3. [ ]または[ ]を押して正しいユーザー

名およびパスワードを入力し、[ ]を押しま

す。 
注記 

?  オプションのユーザー名は[上級ユーザー]で
す。[上級ユーザー]の初期のパスワードは

000001 です。パスワードを忘れた場合は、当

日のみ有効な動的パスワードをファーウェイの

技術サポートまでお問い合わせください。ログ

イン後にパスワードを変更してください。 

?  認証に成功すると、システムはこの認証情報

を 30 秒間保持します。設定画面を終了し、30
秒以内に再度ログインする場合は、認証は必

要ありません。 

 

4. [通信プロパティ]を選択して、[ ]を押しま

す。 

8.2.8 通信プロパティの設定

ひだまりeyesを接続するにあたって下記の設定をしてください。

ひだまりeyes　ファーウェイパワコン　設定方法

２／３



 

LCD 画面 手順 

 

5. 通信プロパティ画面で、[ ]を押します。 

 

6. [アドレス]、[プロトコル]、[ボーレート]、[パリ

ティ]、[整合抵抗]を設定して、[ ]を押しま

す。 
?  オプションのアドレス範囲は[1] - [63]で

す。 
?  オプションのプロトコルは[Modbus]です。 
?  オプションのボーレートは[4800bps]、

[9600bps]、[19200bps]です。 
?  オプションのパリティは[なし]、[奇数パ

リティ]と[偶数パリティ]です。 
?  オプションの整合抵抗の値は、[切断]と

[接続]です。 

このパラメータはデフォルトでは[切断]に
設定されています。通信ケーブルが長す

ぎるため、信号が変形しているか通信品

質が低い場合は、パラメータを[接続]に設

定してください。 

 

プロトコル：Modbus
ボーレート：9600bps
パリティ：なし

アドレス　１から順番にパワコン台数分

設定→通信プロパティ　　RS485

ここを変更するのみです。

３／３
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